附件四：招标技术要求书
1、 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。
2、 投标总价包含设备费用、运输费用、安装调试费用、质保费用、以及与之相关的一切必要配套工作等。
3、 电脑设备采购品牌：联想、戴尔；讲台与中控为国产优质标准件。
4、 设备功能与配置参数说明：
	序号
	项目名称
	配置、参数、功能
	数量

	1
	电脑
	主板
	英特尔® B250 芯片组
	102台

	
	
	CPU
	英特尔酷睿 i3-6100 (DC/3MB/4T/3.7GHz/65W)
	

	
	
	内存
	4GB 1x4GB 2133MHz DDR4 内存
	

	
	
	硬盘
	1TB 7.2k RPM SATA 6Gbps 入门版 3.5英寸 有线硬盘
	

	
	
	显卡
	英特尔集成显卡
	

	
	
	显示器
	19.5"液晶显示器
	

	
	
	网卡
	集成10/100/1000M以太网卡
	

	
	
	光驱
	无
	

	
	
	键鼠
	光电鼠标、标准键盘
	

	
	
	电源
	≤ 240W节能电源
	

	
	
	接口
	≥8 个外置USB 端口：4 个USB 3.1 Gen1 端口（2 个前置/2 个后置）和4 个USB 2.0 端口（2 个前置/2 个后置）；2 个内置USB 2.0 端口；1 个RJ-45 端口；1 个Display Port 1.2 端口；1 个HDMI 1.4端口；1 个UAJ 端口、1 个输出端口
	

	
	
	扩展槽
	≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1
	

	
	
	管理功能
	提供非加插保护卡硬件实现的软件应用功能；
硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃、可按分区、时间（日、周、月）对系统保护、恢复；
网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备；
网络控制：远程查看、远程控制、文件传输；

支持多点还原、职能排序、电子教室的应用、断点续传功能；
	

	
	
	系统支持
	支持WIN 7系统
	

	
	
	服务政策
	原厂五年上门保修服务，提供原厂授权和质保函
	

	2
	讲台
	1、钢板用料：主要部分采用1mm以上的优质冷轧钢板；2、表面处理：除油、磷化、脱脂、喷塑，至少保证防锈五年；3、外形尺寸（mm）：1400（长）*700（径深）*900（高）；4、讲台台面：防火板，中间开孔放19-22寸显示器孔，5mm钢化玻璃加塑料边框固定；5、柜门锁方式：统开锁；6、配件：铝合金拉手，抽斗导轨全部釆用三节无声滾珠导轨, 金属键盘座加；7、中控设计安装在靠左则小门下。
	30张

	3
	中控
	1、一键式方案：“系统开”和“系统关”可以定义一连串的操作流程，以后按“系统开”或“系统关”就可以执行一个操作流程（如打开中控后投影机自动开机、投影幕自动下降；关闭中控投影自动关机、投影幕上升）；2、前置了MIC、USB、多功能带防护门安全插座、和网络接口；3、延时关机功能可以切实保护投影仪；4、具有良好的兼容性和稳定性；5、具备3路VIDEO、3路VGA的输入；6、内置数字音量调节；8、操作方便简捷，智能联动，一键开关机；“上课”，“下课”键可选择联动投影机、幕布、电脑开关，通过拨码开关设置联动更方便；投影机延时断电、可选自串口和红外两种方式控制投影机，前置笔记本输入、网络、USB接口、220V电源输出插座、下课后插座彻底断电、讲台开门联动功能、开讲台门自动打开中控、关讲台门自动关闭中控和投影机；中控每次开机后会自动把主音量和话筒音量值恢复到系统默认值上，以防止一些不当的音量修改造成系统声音不在最佳状态；
	30台

	4
	无线网卡
	国产品牌、USB接口标准无线网卡
	102个
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