附件四：招标技术要求书
1、 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。
2、 投标总价包含设备费用、运输费用、安装调试费用、质保费用、以及与之相关的一切必要配套工作等。
3、 电脑设备品牌：联想、戴尔；投影机品牌：爱普生；桌椅：国产标准优质环保产品；线材：国产标件
4、 设备功能与配置参数说明：
	序号
	项目名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	一体机
	（1）
	主板
	Intel H110及以上
	37
	台

	
	
	（2）
	CPU
	Intel Core i5-6500，主频≥3.2GHz，缓存≥6M
	
	

	
	
	（3）
	内存
	配置 ≥8G DDR4 2133MHz 内存，双内存槽位
	
	

	
	
	（4）
	硬盘
	≥1TB SATA 7200rpm 硬盘；支持双硬盘（第二块硬盘位为M.2接口）
	
	

	
	
	（5）
	显卡
	集成显卡
	
	

	
	
	（6）
	显示器
	≥19.5寸背光液晶显示屏（1600*900），具备亮度调节物理按键

配置高清摄像头，并含带物理遮挡开关
	
	

	
	
	（7）
	网卡
	集成10/100/1000M以太网卡/802.11AC无线网卡
	
	

	
	
	（8）
	光驱
	DVD-RW
	
	

	
	
	（9）
	键鼠
	防水键盘、光电鼠标
	
	

	
	
	（10）
	电源
	120W 89%节能电源（外置）
	
	

	
	
	（11）
	接口
	6个USB接口（至少4个3.0接口），2个PS/2接口、串口、1个串口及1个并口、HDMI-out输出接口
	
	

	
	
	（12）
	系统安全
	原厂同品牌一键恢复操作系统（非Windows自带功能）， 可保留出厂备份和用户自定义备份；配置BIOS底层集成智能USB技术（实现对外接存储设备管理），满足数据安全需求
	
	

	
	
	（13）
	随机应用
	提供非加插保护卡硬件实现的软件应用功能：
硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃；
网络同传：数据通过局域网分发，可一次性部署所有设备；
网络控制：远程查看、远程控制、文件传输；

支持多点还原、职能排序、电子教室的应用、断点续传功能。
	
	

	
	
	（14）
	系统支持
	支持windows7/8.1/10/linux
	
	

	
	
	（15）
	服务政策
	原厂五年保修及上门，提供原厂服务承诺函和授权
	
	

	2
	激光超短焦投影机
	激光光源；亮度：4000流明；分辨率：1920*1200；对比度250W:1；支持手指及互动比互动；重量11.4KG
	1
	台

	3
	教学白板
	进口珐琅书写板面，4000*1200mm，易擦写兼顾投影效果
	1
	张

	4
	教室音箱
	额定功率：60W，140*84*700mm，7.5KG
	1
	对

	5
	无线话筒
	红外对频、2.4G传输，自带激光笔及PPT翻页功能
	1
	对

	6
	线材
	HDMI线、音频线、电源线、线槽等若干
	1
	批

	7
	安装调试
	含人工、线槽等
	1
	批

	8
	电脑桌
	尺寸：1000*1200*750；面材：三聚氰胺装饰纸；基材： E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g
	3
	张

	9
	电脑桌
	尺寸：1000*1200*750；面材：三聚氰胺装饰纸；基材： E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g
	15
	张

	10
	电脑桌
	尺寸：1200*600*750；面材：三聚氰胺装饰纸；基材： E0级刨花板，甲醛释放量≤5mg/100g
	1
	张

	11
	电脑椅
	黑色双网(大孔)/580*560*890；面材：优质透气网布；海绵：防火海绵，座绵密度≥25kg/m3；曲木板：12mm座板，E1级优质曲木板；扶手：PP固定扶手；底盘：TG机构（单档初始位置锁定）；气杆：行程92±3mm；椅脚：优质尼龙五星脚；椅轮：尼龙PA轮
	37
	只



	12
	机柜
	图腾W2.6406.9/600*600*368/框架结构，承重达60KG；快开侧门，方便安装和维修；可关闭的上部和下部走线通道；壁挂、落地两种可选安装方式；落地安装时可以选配支脚或脚轮；可选装轴流风机
	1
	只

	13
	交换机
	H3C S5130S-28P-EI L2以太网交换机主机，支持24个10/100/1000BASE-T电口，支持4个1000BASE-X SFP端口，支持AC 
	2
	台

	14
	交换机模块
	H3C SFP-GE-LX-SM1310-A/1310nm
	2
	个

	15
	光纤跳线
	LC-LC单模双芯3米收发器尾纤 FSC-107
	1
	对

	16
	超五类线
	导体：23AWG，带宽达到250MHz；芯线：8根芯线采用单股软铜线，每根芯线带有彩色绝缘层；特性：符合ANSI/TIA-568-C.2、ISO/IEC 11801、EN 50173和GB50311-2007六类规范；                                      护套：紧护套结构，线对间十字隔离技术，全面提升线缆性能，PVC材质，符合CM等级阻燃要求
	4
	箱

	17
	强电布线
	空开/电缆/线槽/安装（原机房地面为普通瓷砖，强电布线可能涉及地面开槽并回填）
	37
	点位

	18
	辅材
	水晶头/线槽等
	1
	批
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